
 

MGT-P4 DJ 
Anti-Drone 

MGT-P4 GPS 
GPS L1 à L5 

MGT-P4 RC   
Télécommande 

MGT-P4 GL 
GPS + Lojack 

2400 – 2500 MHz: 8W 
WiFi 2.4 / 11.b & g   

1560 – 1620 MHz: 10W 
GPS L1 + Glonass L1 

315 MHz:5 W  
Télécommande 

1560 – 1620 MHz: 10W 
GPS L1 + Glonass L1 

2400 – 2500 MHz: 8W 
WiFi 2.4 / 11.b & g   

1220 – 1280 MHz: 10W 
GPS L2 + Glonass L2 

433MHz:5W  
Télécommande 

1220 – 1280 MHz: 10W 
GPS L2 + Glonass L2 

1560 – 1620 MHz: 10W 
GPS L1 + Glonass L1 

1370 – 1385 MHz: 8W 
GPS L3+ L4 

868MHz:10W  
Télécommande 

173 MHz: 5 W 
LoJack 173 

5.7 - 5.9 GHz 2W 
WiFi 11.a 

1170 – 1200 MHz: 8W 
GPS L5 

868MHz:10W  
Télécommande 

1170 – 1200 MHz: 8W 
GPS L5 

Total: 28 Watts Total: 36 Watts Total: 30  Watts Total: 33  Watts 

Options: GPS L2 + Glonass L2: 8W, GPS L3 + L4:8W, GPS L5: 8W, Lojack 173 MHz, 5W, 315 MHz: 5W, 
433 MHz: 5W, 868 MHz: 10W 
Alimentation AC 110 - 240V 

Jamming Range MGT-P4 DJ (Drone) Rayon de 60 à 200 mètres  
MGT-P4 GPS (Balise GPS) Rayon de 100 à 500 mètres  
MGT-P4 RC (Télécommande) Rayon de 100 à 500 mètres 

Autonomie 40 minutes 
Poids 1.2 Kg 
Dimensions: 145 x 95 x 45mm 
Garantie 1 an 

Spécifications 

Brouilleur de drones, GPS, 
Lojack ou Télécommandes 
Portatif, 4 bandes de fréquences 
8 à 10 watts par bande

MGT-P4 Série 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

 

• 4 Bandes de fréquences 
• 1 antenne directionnelle 
• Portée 300 à 700 mètres 
• Batterie intégrée 
• 80 minutes d’autonomie 

2.4 - 2.5 GHz: 8 Watts  
WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation verticale) 

2.4 - 2.5 GHz: 8 Watts  
WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation verticale) 

GPS L1 + GLONASS L1 : 10 Watts 
1570 – 1620 MHz 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 2 Watts 
WiFi 11.a 

Puissance Totale 28 Watts 

Brouille la totalité des drones grand public tels que Phantom 4, Phantom 3, Mavic air, mini, pro, zoom, Inspire 1 
et 2 etc. 
Indicateur de niveau de batterie 
Alimentation AC 10 – 220 volts  
Portée Rayon de 300 à 700 Meters     

Autonomie 80 Minutes  

Dimensions 240 x 210 x 260 mm 

Poids 3.6 Kg 

Température de fonctionnement -20℃ ~ +60℃ 

Specification 

Brouilleur de drone 
4 Bandes, 28 watts   
300 – 700 mètres de portée 
80 minutes d’autonomie 

MGT-D01P 

 



 Electrical   Specifications 
Bande de 
fréquences 1575-1620MHz 2400-2500MHz 2400-2500MHz 5150-5875MHz 

Gain 9dBi 13dBi 13dBi 16dBi 

VSWR ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 

Polarisation Vertical Vertical Vertical Vertical 
Faisceau 
Horizontal  95° 65° 65° 25° 

Faisceau Vertical  65° 50° 50° 28° 

Front to back ratio ≥24dB ≥25dB ≥25dB ≥25dB 

Impédance 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω 

Puissance max 50W 50W 50W 50W    

Connecteur  N-M 

Spécifications mécaniques 

Dimensions 210*94*34mm 

Radiateur Aluminium 

Couleur Noir 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

 

• 4 Bandes de fréquences 
• 1 antenne directionnelle 
• Portée 500 à 900 mètres 
• Batterie intégrée 
• 80 minutes d’autonomie 

2.4 - 2.5 GHz: 8 Watts  
WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation verticale) 

2.4 - 2.5 GHz: 8 Watts  
WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation verticale) 

GPS L1 + GLONASS L1 : 10 Watts 
1570 – 1620 MHz 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 10 Watts 
WiFi 11.a 

Puissance Totale 36 Watts 

Brouille la totalité des drones grand public tels que Phantom 4, Phantom 3, Mavic air, mini, pro, zoom, Inspire 1 
et 2 etc. 
Indicateur de niveau de batterie 
Alimentation AC 10 – 220 volts  
Portée Rayon de 500 à 900 Meters     

Autonomie 80 Minutes  

Dimensions 240 x 210 x 260 mm 

Poids 3.6 Kg 

Température de fonctionnement -20℃ ~ +60℃ 

Spécifications 

Brouilleur de drone 
4 Bandes, 36 watts   
500 – 900 mètres de portée 
80 minutes d’autonomie 

MGT-D01P 

 



 Electrical   Specifications 
Bande de 
fréquences 1575-1620MHz 2400-2500MHz 2400-2500MHz 5150-5875MHz 

Gain 9dBi 13dBi 13dBi 16dBi 

VSWR ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 

Polarisation Vertical Vertical Vertical Vertical 
Faisceau 
Horizontal  95° 65° 65° 25° 

Faisceau Vertical  65° 50° 50° 28° 

Front to back ratio ≥24dB ≥25dB ≥25dB ≥25dB 

Impédance 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω 

Puissance max 50W 50W 50W 50W    

Connecteur  N-M 

Spécifications mécaniques 

Dimensions 210*94*34mm 

Radiateur Aluminium 

Couleur Noir 

 



 Spécifications de l’antenne 

Bande de fréquences 1575 – 1620 MHz 2400 – 2500 MHz 2400 – 2500 MHz 5150 – 5875 MHz 

Gain 8dBi 12dBi 12dBi 15dBi 

VSWR ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 

Polarisation Verticale Verticale Verticale Verticale 

Faisceau Horizontal  65° 60° 60° 60° 

Faisceau Vertical  55° 28° 28° 14° 

Front to back ratio ≥24dB ≥25dB ≥25dB ≥25dB 

Impédance 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω 

Connecteurs SMA 

Dimensions 

Dimensions 255*255*45mm 

Poids 1.1kg 

Chassis Aluminium 

Couleur Noir 
 



MGT-D02PH  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

• 4 Bandes de fréquences 
• 1 antenne directionnelle 
• Portée 400 à 800 mètres 
• Batterie intégrée 
• 80 minutes d’autonomie 

 

2.4 - 2.5 GHz: 8 watts  
WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation verticale) 

2.4 - 2.5 GHz: 8 watts  
WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation verticale) 

GPS L1 + GLONASS L1 : 10 watts 
1570 – 1620 MHz 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 10 watts 
WiFi 11.a 

 Total : 36 watts 

Brouille la totalité des drones grand public tels que Phantom 4, Phantom 3, Mavic air, mini, pro, zoom, 
Inspire 1 et 2 etc. 
Indicateur de niveau de batterie 
Alimentation Chargeur secteur AC 110 V / 220 V    
Portée 400 à 800 mètres 

Autonomie 80 Minutes 

Dimensions：260 x 260 x 70 mm 

Poids：2.7 Kg 

Température de fonctionnement: -20℃ ~ +60℃ 

Spécifications 
 

Brouilleur de drone 
4 bandes, 36 watts 
400 à 800 mètres  
80 minutes d’autonomie 



 Spécifications de l’antenne 

Bande de fréquences 1575 – 1620 MHz 2400 – 2500 MHz 2400 – 2500 MHz 5150 – 5875 MHz 

Gain 8dBi 12dBi 12dBi 15dBi 

VSWR ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 

Polarisation Verticale Verticale Verticale Verticale 

Faisceau Horizontal  65° 60° 60° 60° 

Faisceau Vertical  55° 28° 28° 14° 

Front to back ratio ≥24dB ≥25dB ≥25dB ≥25dB 

Impédance 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω 

Connecteurs SMA 

Dimensions 

Dimensions 255*255*45mm 

Poids 1.1kg 

Chassis Aluminium 

Couleur Noir 
 



• 4 Bandes de fréquences
• 1 antenne directionnelle
• Portée 200 à 600 mètres
• Batterie intégrée
• 80 minutes d’autonomie

2.4 - 2.5 GHz: 8 watts  
WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation verticale) 

2.4 - 2.5 GHz: 8 watts  
WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation verticale) 

GPS L1 + GLONASS L1 : 10 watts 
1570 – 1620 MHz 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 2 watts 
WiFi 11.a 

Total : 28 watts 

Brouille la totalité des drones grand public tels que Phantom 4, Phantom 3, Mavic air, mini, pro, zoom, 
Inspire 1 et 2 etc. 
Indicateur de niveau de batterie 
Alimentation Chargeur secteur AC 110 V / 220 V 
Portée 200 à 600 mètres 

Autonomie 80 Minutes 

Dimensions：260 x 260 x 70 mm 

Poids：2.7 Kg 

Température de fonctionnement: -20℃ ~ +60℃ 

Spécifications 

MGT-D02P

Brouilleur de drone
200 - 600 mètres 



 

Antenne directionnelle 
quadri-bande 

2.4 - 2.5 GHz: 20 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth (polarization vertical) 

2.4 - 2.5 GHz: 20 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth (polarisation horizontale) 

GPS L1 + GLONASS L1 : 40 Watts 
1570 – 1620 MHz 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 2 Watts 
WiFi 11.a 

Antenna Omni-directionnelle
433 Mz: 20 Watts 
Télécommande 

Total : 102 Watts 

Option: GPS L2 L3 L4 L5: 15 Watts, 5.8 GHz: 15 Watts ou 25 Watts, 
860 – 920 MHz: 25 Watts, 433 MHz: 20W 
3 bandes Wifi 2.4 GHz, 20 Watts par bande ( 2 bandes directionnelles, 1 bande Omni) 
Brouille la totalité des drones du commerce tels que Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, 
Standard, Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 
Option: télécommande filaire avec Marche/Arrêt et LCD montrant le niveau de batterie 
Alimentation Secteur 220V / 110V - DC27V ou batterie 27V / 18Amp 
Portée Rayon de 400~1000 mètres  

Autonomie 90 minutes 

Dimensions 390 x 340 x 130 mm 

Poids 14 Kg, sans les antennes 
Température de fonctionnement -20℃ ~ +60℃

Spécifications 

Brouilleur portatif Anti-Drones  

5 Bandes de fréquences   

400 - 1000 mètres  

MGT-P5102 DJ 



Antenne Directionnelle Quadri Bandes 

 
Spécifications Electriques 

Fréquences 1575 – 1620 MHz 2400 – 2500 MHz 2400 – 2500 MHz 5150 – 5875 MHz 

Gain 8dBi 12dBi 12dBi 15dBi 

VSWR ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 

Polarisation Verticale Verticale Horizontale Verticale 
Faisceau 
Horizontal  

65° 65° 65° 60° 

Faisceau  
Vertical  

30° 15° 15° 7° 

Front to back ratio ≥24dB ≥25dB ≥25dB ≥25dB 

Impédance 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω 

Puissance max 50W 50W 50W 50W    
L’antenne directionnelle couvre les polarisations verticale et horizontale 
L’antenne omni-directionnelle couvre 360 degrés   
Connecteurs  N-M 

Parafoudre Mise à la terre 

Spécifications Mécaniques   

Dimensions 255*255*45mm 
Poids 1.1kg 

 

 



 

Antenne directionnelle 
quadri-bande 

2.4 - 2.5 GHz: 20 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth (polarization vertical) 

2.4 - 2.5 GHz: 20 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth (polarisation horizontale) 

GPS L1 + GLONASS L1 : 40 Watts 
1570 – 1620 MHz 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 20 Watts 
WiFi 11.a 

Antenna Omni-directionnelle
433 Mz: 20 Watts 
Télécommande 

Total : 120 Watts 

Option: GPS L2 L3 L4 L5: 15 Watts, 5.8 GHz: 15 Watts ou 25 Watts, 
860 – 920 MHz: 25 Watts, 433 MHz: 20W 
3 bandes Wifi 2.4 GHz, 20 Watts par bande ( 2 bandes directionnelles, 1 bande Omni) 
Brouille la totalité des drones du commerce tels que Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, 
Standard, Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 
Option: télécommande filaire avec Marche/Arrêt et LCD montrant le niveau de batterie 
Alimentation Secteur 220V / 110V - DC27V ou batterie 27V / 18Amp 
Portée Rayon de 400~1000 mètres  

Autonomie 90 minutes 

Dimensions 390 x 340 x 130 mm 

Poids 14 Kg, sans les antennes 
Température de fonctionnement -20℃ ~ +60℃

Spécifications 

Brouilleur portatif Anti-Drones  

5 Bandes de fréquences   

400 - 1000 mètres 

MGT-P5120 DJ 



Antenne Directionnelle Quadri Bandes 

 
Spécifications Electriques 

Fréquences 1575 – 1620 MHz 2400 – 2500 MHz 2400 – 2500 MHz 5150 – 5875 MHz 

Gain 8dBi 12dBi 12dBi 15dBi 

VSWR ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 

Polarisation Verticale Verticale Horizontale Verticale 
Faisceau 
Horizontal  

65° 65° 65° 60° 

Faisceau  
Vertical  

30° 15° 15° 7° 

Front to back ratio ≥24dB ≥25dB ≥25dB ≥25dB 

Impédance 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω 

Puissance max 50W 50W 50W 50W    
L’antenne directionnelle couvre les polarisations verticale et horizontale 
L’antenne omni-directionnelle couvre 360 degrés   
Connecteurs  N-M 

Parafoudre Mise à la terre 

Spécifications Mécaniques   

Dimensions 255*255*45mm 
Poids 1.1kg 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

 

Antenne interne, directionnelle 2.4 - 2.5 GHz: 40 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS L1 : 40 Watts 
1570 – 1620 MHz 

5.6 GHz - 5.9 GHz: 15 Watts 
WiFi 11.a 

 Total : 85 Watts 

Brouille la totalité des drones grand public tels que Phantom 4, Phantom 3, Mavic air, mini, pro, zoom, 
Inspire 1 et 2 etc. 
Réglage de la puissance de chacune des bandes de fréquences 
Indicateur de niveau de batterie 

Alimentation AC Charger adapter   (AC220V/110V)   
Portée Radius 1000~3000 Meters     

Autonomie 120 Minutes 

Dimensions  505 x 354 x 119 mm Pelican case 1490 

Poids  9.2 Kg  
Operating temperature:  -20℃ ~ +60℃ 

Brouilleur de drone 
Pelican Case 1490  
3 Bands, 85 Watts 
1000 – 3000 mètres 
Autonomie 2 heures  

MGT-P385  

DJ  

 



Spécifications de l’antenne 

 Spécifications eléctriques 

Frequences 1575 – 1620 MHz 2400 – 2500 MHz 5150 – 5875 MHz 

Gain 8dBi 12dBi 15dBi 

VSWR ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 

Polarisation Verticale Verticale Verticale 

Faisceau Horizontal  65° 60° 60° 

Faisceau Vertical  55° 28° 14° 

Front to back ratio ≥24dB ≥25dB ≥25dB 

Impédance 50Ω 50Ω 50Ω 

Puissance max 50W 50W 50W    

Connecteur  N-M 

Spécifications mécaniques 

Dimensions 255*255*45mm 

Poids 1.1kg 

Radiateur Aluminium 

Couleur Noir 
 



MGT-567 OMN 5 Bandes MGT-567 OMN 6 Bandes MGT-567 OMN 7 Bandes 

Antenne omni 
Φ76*620mm 

5.6 - 5.9 GHz: 10W   
WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation Verticale) 

5.6 - 5.9 GHz: 10W   
WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation Verticale) 

Antenne omni 
Φ72*1140mm 

2.4 - 2.5 GHz: 20W  
WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation Verticale) 

2.4 - 2.5 GHz: 20W   
WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation Verticale) 

GPS L1 + GLONASS L1 : 40W 
1570 - 1620MHz 

433 MHz : 50W 
Télécommande pour le modèle 7 bandes 

860 – 920 MHz: 25W 
Télécommande pour le modèle 7 bandes 

5 bandes: 100 W 6 bandes: 150W 7 bandes: 175W 

Option: GPS L2 L3 L4 L5: 20W 

Brouille la plupart des drones à usage commercial comme Dji Phantom 4, Phantom 3 
Professional, Advanced, Standard, Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 
Système de gestion à distance sans fil : marche/arrêt, puissance de sortie de chaque 
module de brouillage 
Alimentation AC110 or 220-240V /DC 27V 

Portée de brouillage Rayon 1000 ~ 2000 mètres 
Poids 19kg 

Dimensions 470 x 380 x 290mm 

Fonctionnement en continu 24 / 7 

Antennes 3 à 5, dépend du modèle de brouilleur 

Garantie 1 an 

Spécifications 

MGT-567 OMN 

Brouilleur de drone 
5, 6 ou 7 Bandes 
1000 - 2000 mètres 



Spécifications des antennes 

 

Spécifications Electriques 

Fréquences 5150 – 5875 MHz 2400 – 2500 MHz 1575 – 1620 MHz 433 MHz 

Gain 12dBi 12dBi 12dBi 12dBi 11 dBi 4dBi 

VSWR ≤2.0 ≤2.0 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 

Polarisation 
Vertical

e 
Horizontale Verticale Horizontale Verticale Verticale 

Faisceau Horizontal  360° 360° 360° 360° 360° 360° 

Faisceau Vertical 8° 8° 12° 12° 30° 4° 

Front to back ratio ≥25dB ≥25dB ≥25dB ≥25dB ≥24dB ≥25dB 

Impédance 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω 

Puissance 50W 50W 100W 100W 100W 100W    

Température -40 °C to +60 °C -40 °C to +60 °C -40 °C to +60 °C 
-40 °C to 
+60 °C 

   

Dimensions Φ76*620mm Φ72*1140mm Φ65*1100mm Φ45*900mm    

Poids 2.3kg 3.0kg 2.4kg 1.8kg    

Connecteurs  N-Femelle  

Protection foudre Mise à la terre 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8GHz V+H 

2.4GHz V+H 
1.5GHz  



Antenne sectorielle 
4 secteur de 90° 

4 bandes de fréquences 
par secteur 

5.6 - 5.9 GHz: 10W   
WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation Verticale) 

2.4 - 2.5 GHz: 20W  
WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation Verticale) 

GPS L1 + GLONASS L1 :b20W 
1570 - 1620MHz 

Total : 200 Watts (50 watts par secteur) 

Option: 860 – 920 MHz : 20W, GPS L2 + Glonass L2: 20W, 433 MHz: 20W 

Brouille tous les drones du commerce tels que DJI Phantom 4, Phantom 3 Professional, 
Advanced, Standard, Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 
Système de gestion à distance sans fil : marche/arrêt, puissance de sortie de chaque 
module de brouillage 

Alimentation AC110 ou 220-240V /DC 27V (Batterie externe B-50Ah en option 
Portée de brouillage Rayon 1000 ~ 2000 mètres 
Poids 8kg 

Dimensions Diamètre Φ560mm   Hauteur: 210mm  

Fonctionnement en 
continu 

24/7 

Antennes Internes 

Garantie 1 an 

Spécifications 

MGT-1220 DJ 

Brouilleur de drone 
12 Bandes 
1000 - 2000 mètres 



 Spécification des antennes 

 

 Spécifications électriques 

Frequences 5150 – 5875 MHz 2400 – 2500 MHz 1575 – 1620 MHz 

Gain 7.5dBi 7.3dBi 7.3 dBi 

VSWR ≤2.0 ≤1.5 ≤1.5 

Polarisation Verticale Verticale Verticale 

Faisceau 
Horizontal  

90° 90° 90° 

Faisceau 
Vertical  

25° 26° 280° 

Front to back 
ratio 

≥25dB ≥25dB ≥24dB 

Impédance 50Ω 50Ω 50Ω 

Puissance max 
en entrée 

50W 50W 50W 

Température de 
fonctionnement 

-40 °C to +60 °C -40 °C to +60 °C -40 °C to +60 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 



MGT-4320 DJ-4  
(4 bandes Wifi, GPS-L1, 433 Mhz) 

MGT-4320 DJ-G  
(4 bandes Wifi, GPS-L1 / L2) 

5.8 GHz: 20W 
WiFi 11.a 

5.8 GHz: 20W 
WiFi 11.a 

2.4 - 2.5 GHz: 100 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

2.4 - 2.5GHz: 100 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS L1 : 
1570 – 1620 MHz: 100 Watts 

GPS L1 + GLONASS L1 : 
1570 – 1620 MHz: 100 Watts 

433 MHz: 100 Watts 
Télécommande 

GPS L2 + GLONASS L2: 
1220 – 1280 MHz: 100 Watts 

Total :  320W Total : 320 W 

Option: GPS L1 L2 L3 L4 L5, Galileo, Beidou: 100 Watts, 860 – 920 MHz: 100 Watts 

Brouille tous les drones du commerce tels que Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, 
Advanced, Standard, Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 
Système de gestion à distance sans fil : marche/arrêt, puissance de sortie de chaque 
module de brouillage 
Alimentation AC110 ou 220-240V /DC 27V 

Portée de brouillage Rayon de 1000-3000+ mètres 

Poids 19Kg 
Dimensions 470 x 380 x 290mm 
Fonctionnement en 
continu 

24/7 

Antennes Externes Omni 500mm avec base magnétique 
Garantie 1 an 
Système de gestion à 
distance 

Système intelligent permettant de régler la puissance de sortie à 
distance 

MGT-4320 DJ 

Brouilleur de drone 
6 Bandes 
1000 - 3000 mètres 



10 bandes gérées 

Niveaux de puissance de 1 à 4 

Paramètres 



MGT-6124 DJ 
(6 bandes) 

1 antenne directionnelle tri-
bandes, couverture de 90°  

2.4-2.5GHz:20W  
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS L1 :40W 
1570-1620MHz 

5.7GHz-5.9GHz: 2.0W 
WiFi 11.a 

1 antenne directionnelle tri-
bandes, couverture de 90°  

2.4-2.5GHz:20W  
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS L1 :40W 
1570-1620MHz 

5.7GHz-5.9GHz: 2.0W 
WiFi 11.a 

180° couvert avec 2 
antennes tri-bandes 

Total : 124 W 

Option: GPS L2 L3 L4 L5: 15W,  5.8 GHz: 2.0W, 860 – 920 MHz: 25W, 433 MHz: 20W 

Brouille la plupart des drones à usage commercial comme Dji Phantom 4, Phantom 3 
Professional, Advanced, Standard, Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 
Système de gestion à distance sans fil : marche/arrêt, puissance de sortie de chaque 
module de brouillage 
Alimentation AC110 ou 220-240V / DC 27V 
Portée de brouillage 1000 - 3000 mètres 
Poids 19 Kg (brouilleur seul) 
Dimensions 470 x 380 x 290mm 
Fonctionnement en continu 24/7 
Antennes Antenne panneau directionnelle tri-bandes 
Garantie 1 an 

MGT-6124 DJ 

Brouilleur de drone 
6 Bandes 
1000 - 3000 mètres
180 degrés de couverture 



ANTENNE TRI-BANDES 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 Bande de fréquences-------------------     1570 – 1620 MHz / 2400 – 2500 MHz / 5100 – 5900 MHz 

Impédance----------------------------------     50 Ohm 

VSWR----------------------------------------     ≤1.5 

Gain-------------------------------------------     14dBi (1570-1620MHz):16 dBi (2400-2500MHz) 
                                    18 dBi (5100-5900MHz)    

Front to Back Ratio-----------------------      ＞24dB 

Polarisation---------------------------------       ±45° 

Faisceau Horizontal 3dB---------------      (1570-1620)：90°  (2400-2500)：90° 
                                    (5100-5900)：90° 

Faisceau vertical 3dB------------------       (1570-1620)：15°  (2400-2500)：15° 
                                     (5100 - 5900)：15° 

Puissance entrée-------------------------      200W 

Protection pare-foudre -------------------     Direct Ground 

Connecteurs-----------------------------------  N-Femelle 

 SPECIFICATIONS  MECANIQUES 

 Dimensions--------------------------------      745*180*80mm 

Poids----------------------------------------      4.0 kg 

Resistance au vent------------------------     60m/s 

Température de fonctionnement------     -40℃-60℃ 

Diamètre mât de montage--------------     Ø50-Ø75mm 

2lements radiants------------------------      Alliage de zinc, alliage d’aluminium 

Reflecteur ---------------------------------      Alliage d’aluminium 

Radome -----------------------------------      PVC  
Couleur-------------------------------------     Gris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Antenne tri-bandes avec 
connecteurs N femelle 



433 MHz, 100 Watts 
868 – 912 MHz, 100 Watts 

2400 – 2500 MHz : 100 Watts 
WiFi 11.b,g & Buletooth  

2400 – 2500 MHz :100 Watts 
WiFi 11.b,g & Bluetooth  

(or GPS L2 1227 MHz: 100 Watts) 
GPS L1 1575 MHz: 100 Watts 
5.8 GHz: 50 Watts,  WiFi 11.a 

 (Option) 5.0 - 5.5 GHz: 25 Watts, 5.5 - 6.0 GHz: 25 Watts WiFi 11.a 
Télécommandes: 200 – 300 MHz: 100 Watts, 300 – 400 MHz: 100 Watts: VHF 130-180 MHz: 100 Watts, UHF 
420 – 480 MHz: 100 Watts, GPS L3 L4 L5: 100 Watts 
Brouille la totalité des drones du commerce tels que Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, Standard, 
Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 

Puissance totale: 520 Watts 

Alimentation AC 220V - DC 27V ou 24V/45 Amp ou batterie externe B50-Ah, 90 minutes 
Portée 1000 - 4000 mètres 

MGT-6550 DJ 
Brouilleur de drone 

6 bandes, 550 watts

1000 - 4000 mètres

 360° de couverture 



Spécifications 

Design modulaire avec modules de brouillage séparés 
Puissance de chaque module réglable séparément 
Protection VSWR pour chaque module 
Indicateur de fonctionnement pour chaque module 
Dimension：626 mm × 49.2 mm × 350 mm 
Poids：45 Kg sans les antennes ni les accessoires 
Température de fonctionnement: -20℃ ~ +60℃ 
Humidité: 5% ~ 90% 
Antennes  850 – 960 Mhz : Omni 5dBi, 650mm, 0.8Kg 
 1500 – 1600 Mhz : Omni 5dBi, 650mm, 0.8Kg 
 433 Mhz : Omni 3dBi, 650mm, 0.8Kg 
 1200 – 1300 Mhz : Omni 5dBi, 650mm, 0.8Kg 
 2400 – 2500 Mhz : Omni 7dBi, 650mm, 0.8Kg 
 5.8 GHz : Omni 12 dBi, 650mm, 0.8Kg 
Batterie externe B-50AH  27 volts 50 Ah LiFePo4 
Conditionnement Pelican Case 1440  
Poids 35kg 
Autonomie 90 minutes  
Garantie: 1 an 



 
 
  



 
 

 

Antennes de toit en option 



 

 

 
 
 
 
 

  

 

1 antenne directionnelle tri-
bandes, couverture de 90°   

2.4 - 2.5 GHz: 20 Watts  
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS L1 : 40 Watts 
1570 – 1620 MHz 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 4 Watts 
WiFi 11.a 

1 antenne directionnelle tri-
bandes, couverture de 90°   

2.4 - 2.5 GHz: 20 Watts  
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS L1: 40 Watts 
1570 – 1620 MHz 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 4 Watts 
WiFi 11.a 

1 Antenne omni 360° 
433 MHz: 20 Watts 

Remote Control (cover 360 degree) 
Puissance totale 148 Watts 

Option: GPS L2 L3 L4 L5: 15 Watts, 5.8 GHz: 15 Watts, 860 – 920 MHz: 25 Watts, 433 MHz: 20 Watts 

Brouille la totalité des drones du commerce tels que Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, 
Advanced, Standard, Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 
Batterie interne +24V / 20Ah LiFePO4, autonomie de  40 - 60 Minutes 

Alimentation AC110 or 220-240V /DC 27V 
Portée de brouillage Rayon de 1000 à 3000 mètres 
Poids 25 kg (brouilleur seul) 
Dimensions 500 x 305 x 457 mm (Pelican case 1440) 
Fonctionnement en continu H24 
Antennes Antenne panneau directionnelle tri-bandes + antennes omni 
Garantie 1 an 

Brouilleur de drone 
7 Bandes, 148 watts  
Batterie interne 
1000 – 3000 mètres 

MGT-7148 DJ 



ANTENNE TRI-BANDES 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 Bande de fréquences-------------------     1570 – 1620 MHz / 2400 – 2500 MHz / 5100 – 5900 MHz 

Impédance----------------------------------     50 Ohm 

VSWR----------------------------------------     ≤1.5 

Gain-------------------------------------------     14dBi (1570-1620MHz):16 dBi (2400-2500MHz) 
                                    18 dBi (5100-5900MHz)    

Front to Back Ratio-----------------------      ＞24dB 

Polarisation---------------------------------       ±45° 

Faisceau Horizontal 3dB---------------      (1570-1620)：90°  (2400-2500)：90° 
                                    (5100-5900)：90° 

Faisceau vertical 3dB------------------       (1570-1620)：15°  (2400-2500)：15° 
                                     (5100 - 5900)：15° 

Puissance entrée-------------------------      200W 

Protection pare-foudre -------------------     Mise à la terre 

Connecteurs-----------------------------------  N-Femelle 

 SPECIFICATIONS MECANIQUES 

 Dimensions--------------------------------      745*180*80mm 

Poids----------------------------------------      4.0 kg 

Resistance au vent------------------------     60m/s 

Température de fonctionnement------     -40℃-60℃ 

Diamètre mât de montage--------------     Ø50-Ø75mm 

Elements radiants------------------------      Alliage de zinc, alliage d’aluminium 

Réflecteur ---------------------------------      Alliage d’aluminium 

Radome -----------------------------------      PVC  
Couleur-------------------------------------     Gris 

 

Antenne tri-bandes avec 
connecteurs N femelle 



1 antenne directionnelle tri-
bandes, couverture de 90° 

2.4 - 2.5GHz: 20 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS L1 : 40 Watts 
1570 – 1620 MHz 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 2 Watts 
WiFi 11.a 

1 antenne directionnelle tri-
bandes, couverture de 90° 

2.4 - 2.5GHz: 20 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS L1 : 40 Watts 
1570-1620MHz 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 2 Watts 
WiFi 11.a 

Antennes omni avec base 
magnétique 

433 Mhz: 50 Watts 
360° couverture 

180 et 360° de couverture Total : 174 Watts 

Option: GPS L2 L3 L4 L5: 15W,  5.8 GHz: 2.0W, 860 – 920 MHz: 25W 

Brouille la totalité des drones du commerce tels que Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, 
Standard, Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 
Système de gestion à distance sans fil : marche/arrêt, puissance de sortie de chaque module de brouillage 
Alimentation AC110 ou 220-240V / DC 27V 

Portée de brouillage 1000 - 3000 mètres 
Poids 19 Kg (brouilleur seul) 
Dimensions 470 x 380 x 290mm 
Fonctionnement en continu 24/7 
Antennes Antenne panneau directionnelle tri-bandes + antennes omni 
Garantie 1 an 

MGT-7174 DJ 
Brouilleur de drone 
7 Bandes 
1000 - 3000 mètres
180 degrés de couverture 



ANTENNE TRI-BANDES 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 Bande de fréquences-------------------     1570 – 1620 MHz / 2400 – 2500 MHz / 5100 – 5900 MHz 

Impédance----------------------------------     50 Ohm 

VSWR----------------------------------------     ≤1.5 

Gain-------------------------------------------     14dBi (1570-1620MHz):16 dBi (2400-2500MHz) 
                                    18 dBi (5100-5900MHz)    

Front to Back Ratio-----------------------      ＞24dB 

Polarisation---------------------------------       ±45° 

Faisceau Horizontal 3dB---------------      (1570-1620)：90°  (2400-2500)：90° 
                                    (5100-5900)：90° 

Faisceau vertical 3dB------------------       (1570-1620)：15°  (2400-2500)：15° 
                                     (5100 - 5900)：15° 

Puissance entrée-------------------------      200W 

Protection pare-foudre -------------------     Mise à la terre 

Connecteurs-----------------------------------  N-Femelle 

 SPECIFICATIONS MECANIQUES 

 Dimensions--------------------------------      745*180*80mm 

Poids----------------------------------------      4.0 kg 

Resistance au vent------------------------     60m/s 

Température de fonctionnement------     -40℃-60℃ 

Diamètre mât de montage--------------     Ø50-Ø75mm 

Elements radiants------------------------      Alliage de zinc, alliage d’aluminium 

Réflecteur ---------------------------------      Alliage d’aluminium 

Radome -----------------------------------      PVC  
Couleur-------------------------------------     Gris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Antenne tri-bandes avec 
connecteurs N femelle 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

433 MHz  -  100 Watts  
868 – 912 MHz  -  100 Watts  

2400 – 2500 MHz  -  100 Watts 
WiFi 11.b,g & Bluetooth  

1560 – 1620 MHz  -  100 Watts  
GPS L1 + Glonass L1 + GALILEO E1 + BeiDou B1 Freq   

1220 – 1290 MHz  -  100 Watts 
GPS L2 + Glonass L2  +  BeiDou B3 Freq   + GALILEO E6 

1370 – 1390 MHz  -  100 Watts 
GPS L3 + GPS L4 

1160 – 1210 MHz  -  100 Watts 
GPS L5 + BeiDou B2  + GALILEO: E5 + E5A, + GALILEO :E5B 

5.8 GHz  -  20 Watts  WiFi 11.a  
Brouille la totalité des drones du commerce tels que Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, 
Standard, Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 

Puissance totale 720 Watts 
Alimentation AC 220V - DC 27V ou 24V/45 Ah ou batterie externe 

Portée 
1000 - 3000 mètres pour les antennes omni, 3000 - 8000 mètres pour les 
antennes directionnelles 

Brouilleur de drone 
8 Bandes, 720 watts 
1000 à 8000 mètres 
360 degrés de couverture 
 

MGT-8720 DJ 

 



 

 
 
 

Design modulaire avec modules de brouillage séparés 
Puissance de chaque module réglable séparément 
Protection VSWR pour chaque module 
Indicateur de fonctionnement pour chaque module 
 
Dimensions：626 mm × 49.2 mm × 350 mm，Pelican 1620 
Poids 45 Kg (brouilleur seul) 
Température de fonctionnement: -20℃ ~ +60℃ 
Humidité: 5% ~ 90% 
Antennes  850 – 960 Mhz : Omni 5dBi, 650mm, 0.8Kg 
 1500 – 1600 Mhz : Omni 5dBi, 650mm, 0.8Kg 
 433 Mhz : Omni 3dBi, 650mm, 0.8Kg 
 1100 – 1400 Mhz : Omni 5dBi, 650mm, 0.8Kg 
 2400 – 2500 Mhz : Omni 7dBi, 650mm, 0.8Kg 
 5.8 GHz : Omni 12 dBi, 650mm, 0.8Kg 
Batterie externe  B-50AH: 27v/50Ah LiFePo4 
Conditionnement Pelican Case 1440 
Poids 35 kg 
Autonomie 90 minutes 
Garantie 1 an 

Antennes véhicule en option 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

433 MHz  -  100 Watts  
868 – 912 MHz  -  100 Watts  

2400 – 2500 MHz  -  100 Watts 
WiFi 11.b,g & Bluetooth  

1560 – 1620 MHz  -  100 Watts  
GPS L1 + Glonass L1 + GALILEO E1 + BeiDou B1 Freq   

1220 – 1290 MHz  -  100 Watts 
GPS L2 + Glonass L2  +  BeiDou B3 Freq   + GALILEO E6 

1370 – 1390 MHz  -  100 Watts 
GPS L3 + GPS L4 

1160 – 1210 MHz  -  100 Watts 
GPS L5 + BeiDou B2  + GALILEO: E5 + E5A, + GALILEO :E5B 

5.8 GHz  -  50 Watts  WiFi 11.a  
Brouille la totalité des drones du commerce tels que Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, 
Standard, Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 

Puissance totale 750 Watts 
Alimentation AC 220V - DC 27V ou 24V/45 Ah ou batterie externe 

Portée 
1000 - 3000 mètres pour les antennes omni, 3000 - 8000 mètres pour les 
antennes directionnelles 

Brouilleur de drone 
8 Bandes, 750 watts 
1000 à 8000 mètres 
360 degrés de couverture 
 

MGT-8750 DJ 

 



 

 
 

 

Design modulaire avec modules de brouillage séparés 
Puissance de chaque module réglable séparément 
Protection VSWR pour chaque module 
Indicateur de fonctionnement pour chaque module 
Dimensions：626 mm × 49.2 mm × 350 mm，Pelican 1620 
Poids 45 Kg (brouilleur seul) 
Température de fonctionnement: -20℃ ~ +60℃ 
Humidité: 5% ~ 90% 
Antennes  850 – 960 Mhz : Omni 5dBi, 650mm, 0.8Kg 
 1500 – 1600 Mhz : Omni 5dBi, 650mm, 0.8Kg 
 433 Mhz : Omni 3dBi, 650mm, 0.8Kg 
 1100 – 1400 Mhz : Omni 5dBi, 650mm, 0.8Kg 
 2400 – 2500 Mhz : Omni 7dBi, 650mm, 0.8Kg 
 5.8 GHz : Omni 12 dBi, 650mm, 0.8Kg 
Batterie externe  B-50AH: 27v/50Ah LiFePo4 
Conditionnement Pelican Case 1440 
Poids 35 kg 
Autonomie 90 minutes 
Garantie 1 an 

Antennes véhicule en option 



 

 

 
 
 
 
 
 

Spécifications 
1 Antenne Omni   

couverture de 360° 
5.6 GHz - 5.9 GHz: 10 Watts 

WiFi 11.a (Polarisation Horizontale) 
5.6 GHz - 5.9 GHz: 10 Watts 

WiFi 11.a (Polarisation Horizontale) 
1 Antenne Omni   

couverture de 360° 
2.4 - 2.5 GHz: 20 Watts  

WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation vertical) 
2.4 - 2.5 GHz: 20 Watts  

WiFi 11.g, b, Bluetooth (Polarisation vertical) 
GPS L1 + GLONASS L1 : 40 Watts 

1570 – 1620 MHz 
433 MHz: 20 Watts Telecommande : Antenne Omni  

Total : 120 Watts 

Option: GPS L2 L3 L4 L5: 20 Watts, 860 – 920 MHz: 25 Watts, 

Brouille la totalité des drones du commerce tels que Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, 
Standard, Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 
Batterie +24V / 20AH LiFePO4 autonomie 1 heure 

Alimentation AC110 ou 220-240V / DC 27V  

Portée de brouillage Rayon 1000 ~ 2000 mètres 
Poids 26 kg 
Dimensions 500 x 305 x457 mm (Pelican Case 1440) 
Fonctionnement en continu H24 
Antennes 4 Omni, trépied inclus 
Garantie 1 an 

Brouilleur de drone 
8 Bandes, 640 watts 
3000 à 8000 mètres 
360 degrés de couverture 
 

 
 

MGT-6120 DJ 



 Spécifications antenne 

 

 Specifications Electriques    

Fréquences 5150 – 5875 MHz 2400 – 2500 MHz 1575 – 1620 MHz 433 MHz 

Gain 12dBi 12dBi 12dBi 12dBi 11 dBi 4dBi 

VSWR ≤2.0 ≤2.0 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 

Polarization Verticale Horizontale Verticale Horizontale Verticale Verticale 

Faisceau 
Horizontal 

360° 360° 360° 360° 360° 360° 

Faisceau 
Vertical 

8° 8° 12° 12° 30° 4° 

Front to back 
ratio 

≥25dB ≥25dB ≥25dB ≥25dB ≥24dB ≥25dB 

Impédance 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω 

Puissance max 50W 50W 100W 100W 100W 100W    

Température -40 °C to +60 °C -40 °C to +60 °C -40 °C to +60 °C 
-40 °C to 
+60 °C 

   

Dimensions Φ76*620mm Φ72*1140mm Φ65*1100mm Φ45*900mm    

Poids 2.3kg 3.0kg 2.4kg 1.8kg    

Connecteur  N - Femelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

  

 

1 antenne directionnelle  
tri-bandes, couverture de 90°   

2.4 - 2.5GHz: 10 Watts  
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS L1: 100 Watts 
1570 – 1620 MHz 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 20 Watts 
WiFi 11.a 

1 antenne directionnelle  
tri-bandes, couverture de 90°   

2.4 - 2.5 GHz: 10 Watts  
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS L1: 100 Watts 
1570 – 1620 MHz 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 20 Watts 
WiFi 11.a 

Antenne Omni   
couverture de 360° 

433 MHz: 100 Watts 
Télécommande (couverture 360 degrés) 

Antenne Omni   
couverture de 360° 

860 – 920 MHz: 100 Watts 
Télécommande (couverture 360 degrés) 

Puissance totale  640 Watts 

Option: GPS L2 L3 L4 L5: 100 Watts  

Brouille la totalité des drones du commerce tels que Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, Standard, 
Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 
Alimentation AC 220V-DC 27V ou 24V/45 Amp ou Batterie externe B-50 Ah 

Portée de brouillage 3000 - 8000 mètres 
Poids  48kg (Brouilleur seul) 
Dimensions 626 mm × 49.2 mm × 350 mm (Pelican case 1620) 
Fonctionnement en continu H4 
Antennes Panneau, directionnelles 
Garantie 1 an 

Brouilleur de drone 
8 Bandes, 640 watts 
3000 à 8000 mètres 
360 degrés de couverture 
 

MGT-8640 DJ 



ANTENNE DIRECTIONNELLE TRI-BANDE 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Fréquences--------------------------------     1570-1620MHz/2400-2500MHz/5100-5900MHz 

Impédance----------------------------------     50 Ohm 

VSWR----------------------------------------     ≤1.5 

Gain-------------------------------------------     14dBi (1570-1620MHz):16 dBi (2400-2500MHz) 
                                    18 dBi (5100-5900MHz)    

Front to Back Ratio-----------------------     ＞24dB 

Polarisation---------------------------------      ±45° 

Faisceau Horizontal ------------     (1570-1620)：90°  (2400-2500)：90° 
                                   (5100-5900)：90° 

Faisceau vertical ---------------     (1570-1620)：15°  (2400-2500)：15° 
                                   (515900-00)：15° 

Puissance max en entrée -------------------     200W 

Protection pare-foudre -------------------     Mise à la terre 

Connecteurs-----------------------------------  N-Femelle 

 SPECIFICATIONS MECANIQUES 

 Dimensions-----------------------------------     745*180*80mm 

Poids------------------------------------------     4.0 kg 

Résistance au vent ------------------------     60m/s 

Température de fonctionnement-------     -40℃-60℃ 

Diamètre mât de montage ---------------     Ø50-Ø75mm 

Eléments radiants -----------------------      Alliage de zinc, alliage d’aluminium 

Réflecteur------------------------------------      Alliage d’aluminium 

Radome --------------------------------------      PVC  
Couleur----------------------------------------     Gris 

 

Antenne tri-bande 



MGT-8800 L1W1 MGT-8800 L2W2 

1 antenne directionnelle tri-bandes, 
couverture de 90° 

2.4 - 2.5GHz: 100 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 20 Watts 
WiFi 11.a 

GPS L1 + GLONASS L1: 100 Watts 
1570 – 1620 MHz 

GPS L2 + GLONASS L2 :100 Watts 
1220 – 1270 MHz 

1 antenne directionnelle tri-bandes, 
couverture de 90° 

2.4 - 2.5GHz: 100 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 20 Watts 
WiFi 11.a 

GPS L1 + GLONASS L1: 100 Watts 
1570 – 1620 MHz 

GPS L2 + GLONASS L2 :100 Watts 
1220 – 1270 MHz 

1 antenne directionnelle tri-bandes, 
couverture de 90° 

2.4 - 2.5GHz: 100 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 20 Watts 
WiFi 11.a 

GPS L1 + GLONASS L1: 100 Watts 
1570 – 1620 MHz 

GPS L2 + GLONASS L2 :100 Watts 
1220 – 1270 MHz 

1 antenne directionnelle tri-bandes, 
couverture de 90° 

2.4 - 2.5GHz: 100 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

5.7 GHz - 5.9 GHz: 20 Watts 
WiFi 11.a 

GPS L1 + GLONASS L1: 100 Watts 
1570 – 1620 MHz 

GPS L2 + GLONASS L2 :100 Watts 
1220 – 1270 MHz 

Puissance totale 800 Watts 480 Watts 
 Option: 5.0-5.5 GHz: 20 Watts, 5.5 - 6.0 GHz: 5 Watts WiFi 11.a 
Télécommande: UHF 420 – 480 MHz: 100 Watts, 868 – 920 MHz: 100 Watts, GPS L3 L4 L5: 100 Watts 
Brouille la totalité des drones du commerce tels que Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, Standard, 
Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 
Alimentation AC 220V-DC 27V ou 24V/45 Amp ou Batterie externe B-50 Ah, 90 minutes 
Portée 3000 - 8000 mètres 

MGT-8800 DJ 

Brouilleur de drone 
8 Bandes
3000 - 8000 mètres 
360 degrés de couverture 



Spécifications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design modulaire avec modules de brouillage séparés 
Puissance de chaque module réglable séparément 
Protection VSWR pour chaque module 
Indicateur de fonctionnement pour chaque module 
Dimension：626 mm × 49.2 mm × 350 mm 
Poids：45 Kg sans les antennes ni les accessoires 
Température de fonctionnement: -20℃ ~ +60℃ 
Humidité: 5% ~ 90% 
Design modulaire avec modules de brouillage séparés 
Batterie externe B-50AH  27 volts 50 Ah LiFePo4 
Conditionnement Pelican Case 1440  
Poids 35kg 
Autonomie 40 - 60 minutes  



MGT-4568-4 DJ 
(4 bandes) 

MGT-4568-5 DJ 
(5 bandes) 

MGT-4568-6 DJ 
(6 bandes) 

MGT-4568-8 DJ 
(8 bandes) 

433 MHz: 50 Watts 
Télécommande 

433 MHz: 50 Watts 
Télécommande 

433 MHz: 50 Watts 
Télécommande 

433 MHz: 50 Watts 
Télécommande 

5.8 GHz: 2 Watts 
WiFi 11.a 

5.8 GHz: 2 Watts 
WiFi 11.a 

5.8 GHz: 2 Watts 
WiFi 11.a 

5.8 GHz: 2 Watts 
WiFi 11.a 

2.4 - 2.5 GHz: 20W 
WiFi 11.g, b, 

Bluetooth 

2.4 - 2.5 GHz: 20W 
WiFi 11.g, b, 

Bluetooth 

2.4 - 2.5 GHz: 20W 
WiFi 11.g, b, 

Bluetooth 

2.4 - 2.5 GHz: 20W  
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS 
L1: 40 Watts 

GPS L1 + GLONASS 
L1: 40 Watts 

GPS L1 + GLONASS 
L1: 40 Watts 

GPS L1 + GLONASS L1: 
40 Watts 

N/A 868 – 915 MHz: 25 W 
Télécommande 

868 – 915 MHz: 25 W 
Télécommande 

868 – 915 MHz: 25 W 
Télécommande 

N/A N/A GPS L2 + GLONASS 
L2: 15 Watts 

GPS L2 + GLONASS L2: 
15 Watts 

N/A N/A N/A GPS L5 1176 MHz :15W 

N/A N/A N/A GPS L3 + L4:15W 
1370 – 1385 MHz 

Total :  112W Total : 137 W Total : 152 W Total : 182 W 

Option: GPS L2 L3 L4 L5: 15W, VHF 130 – 180 MHz: 20W, 300 – 400 MHz: 20W, UHF 420 – 480 MHz: 
20W, LoJack 173 MHz: 30W, 5.8 GHz 15W or 25W 
Brouille tous les drones du commerce tels que Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, 
Advanced, Standard, Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 
Système de gestion à distance sans fil : marche/arrêt, puissance de sortie de chaque 
module de brouillage 
Alimentation AC110 or 220-240V /DC 27V 

Portée de brouillage Rayon de 300 - 800+ mètres 
Poids 25Kg 
Dimensions 520 x 340 x 200mm 
Fonctionnement en continu H24 
Antennes Externes Omni 500mm avec base magnétique 
Garantie 1 an 

Brouilleur de drone 
4, 5, 6 ou 8 Bandes 
300 - 800 mètres 

MGT-4568 DJ 



ANTENNA OMNI AVEC BASE MAGNÉTIQUE 

 

MGT-4568 DJ 4 Bandes 

MGT-4568 DJ 5 Bandes 
 

MGT-4568 DJ 6 Bandes 
 

MGT-4568 DJ 8 Bandes 
 



 

MGT-468-4 DJ 
(4 bandes) 

MGT-468-6 DJ 
(6 bandes) 

MGT-468-8 DJ 
(8 bandes) 

433 MHz: 50 Watts 
Télécommande 

433 MHz: 50 Watts 
Télécommande 

433 MHz: 50 Watts 
Télécommande 

5.8 GHz: 2 Watts 
WiFi 11.a    

5.8 GHz: 2 Watts 
WiFi 11.a    

5.8 GHz: 2 Watts 
WiFi 11.a    

2.4 - 2.5GHz: 20 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

2.4 - 2.5GHz: 20 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

2.4 - 2.5GHz: 20 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS L1: 40W GPS L1 + GLONASS L1: 40W GPS L1 + GLONASS L1: 40W 

N/A 868 – 915 MHz: 25 Watts 
Télécommande 

GPS L1 + GLONASS L1: 40 Watts 

N/A GPS L2 + GLONASS L2: 15 Watts GPS L2 + GLONASS L2: 15 Watts 

N/A N/A GPS L5 1176 MHz: 15 Watts 

N/A N/A GPS L3 + L4:15 Watts 

Total :  112 Watts Total : 152  Watts Total : 182 Watts 

Option: GPS L2 L3 L4 L5: 15W, VHF 130 – 180 MHz: 20W, 300 – 400 MHz: 20W, UHF 420 – 480 MHz: 20W, 
LoJack 173 MHz: 30W, 5.8 GHz 15W or 25W 
Brouille tous les drones du commerce tels que Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, 
Advanced, Standard, Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 
Système de gestion à distance sans fil : marche/arrêt, puissance de sortie de chaque 
module de brouillage 
Alimentation AC110 or 220-240V /DC 27V 

Portée de brouillage Rayon 500 ~ 1000 mètres 
Poids 25Kg 
Dimensions 520 x 340 x 200mm 
Fonctionnement en continu H24 
Antennes Directionnelles ou Omni 500mm 
Garantie 1 an 

Brouilleur de drone 
4, 6 ou 8 Bandes 
500 - 1000 mètres 

Techwise 
MGT-468 DJ 



ANTENNE DIRECTIONNELLE 
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES  
 Fréquences-------------------------------    700-965/1710-2700 MHz/5.5-5.9GHz 

Impédance---------------------------------    50 Ohm 

VSWR---------------------------------------    ≤1.5 

Gain------------------------------------------    7 dBi (700-1000MHz)/8 dBi (1710-2700MHz)/11 dBi (5.5-5.9GHz) 

Polarisation--------------------------------    Vertical 
Puissance d’entré max-----------------    100 W 

Faisceau horizontal----------------------    95°±15°/ 75°±12°/ 65°±12° 

Faisceau vertical ------------------------    65°/ 60°/ 55° 

Connecteur--------------------------------    N-Femelle 

Cable-----------------------------------------    RG-58/U blanc, L= 200 mm 

 SPECIFICATIONS MECANIQUES 

 Dimensions ------------------------------    208×178×44 mm                  
Poids----------------------------------------    575g 

Element Radiant-------------------------    Alliage d’aluminium       
Réflecteur----------------------------------    Alliage d’aluminium       
Radome ------------------------------------    ABS 

Couleur du radome ---------------------    Blanc 

 
OPTION: ANTENNE A GAIN, DIRECTIONNELLE, BI BANDE 
 SPECIFICATIONS ELECTRIQUES  
Fréquences -------------------------     700-965/1710-2700MHz/5.5-5.9GHz 

ImpÉdance----------------------------------     50 Ohm 

VSWR----------------------------------------     ≤1.5 

Gain-------------------------------------------     (700-965)：2×10dBi  (1710-2700)：2×12-14dBi 
                                     /16-18 dBi (5.5-5.9GHz)  
Front to Back Ratio-----------------------     ＞25dB 

Polarisation---------------------------------      ±45° 

Faisceau horizontal --------------------     (806-960)：65°  (1710-2500)：65° 

Faisceau vertical ----------------------      (806-960)：50°  (1710-2500)：30° 

Puissance d’entré max ----------------     200W 

Protection foudre------------------------     Mise à la terre 

Connecteur ------------------------------     N-Femelle 

 SPECIFICATIONS MECANIQUES 

 Dimensions----------------------------------     680*280*80mm 

 Poids ------------------------------------------     6kg 

Résistance au vent------------------------     60m/s 

Température de fonctionnement -----     -40℃-60℃ 

Diamètre de la bride ---------------------     Ø40-Ø75mm 

Element Radiant ---------------------------     Zinc  Alloy、Aluminum Alloy 

Réflecteur----------------------------------    Alliage d’aluminium       
Radome ------------------------------------    PVC  
Couleur du radome ---------------------    Gray 
 

 

Antenne bi-bande 



 

1000W DC 12V to 
AC 220V Inverter  



433 MHz: 50 Watts 
Télécommande 

5.7 - 5.9GHz: 10 Watts 
WiFi 11.a 

2.4 - 2.5 GHz: 20 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 1575.42 + Glonass L1 + GALILEO E1= 1575.42 
+ BeiDou B1 Freq (1559.052 ~ 1591.788 Mhz) 1570 - 1620MHz : 40 Watts

868 – 915 MHz: 25 Watts 
Télécommande 

GPS L2 1227.60 + Glonass L2 + BeiDou B3 Freq (1250.618 ~ 1286.423 Mhz) + 
GALILEO  E6=1278.75 1220 – 1290 MHz : 20 Watts 

GPS L5 1176.45 Mhz + BeiDou B2 Freq (1166.220~1217.370 Mhz) + GALILEO E5=1191.795 + 
GALILEO E5A=1176.46 + GALILEO E5B=1207.14 : 1160 – 1210 MHz : 20 Watts 

GPS L3 + L4:20W 
1370 – 1385 MHz 

Total : 205 W 

Brouille la totalité des drones du commerce tels que Dji Phantom 4, Phantom 3 
Professional, Advanced, Standard, Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 
Système de gestion à distance sans fil : marche/arrêt, puissance de sortie de chaque 
module de brouillage 
Alimentation AC110 ou 220-240V /DC 27V 

Portée de brouillage Rayon de 1000 - 3000 mètres 
Poids 25Kg 
Dimensions 520 x 340 x 200mm 
Fonctionnement en 
continu 

H24 

Antennes Antenne panneau, directionnelle 
Garantie 1 an 

Brouilleur de drone 
8 Bandes
1000 - 3000 mètres 
360 degrés de couverture 

MGT-8205 DJ 



ANTENNE DIRECTIONNELLE TRI-BANDE 
 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 Bande de fréquences-------------------     1570 – 1620 MHz / 2400 – 2500 MHz / 5100 – 5900 MHz 

Impédance----------------------------------     50 Ohm 

VSWR----------------------------------------     ≤1.5 

Gain-------------------------------------------     14dBi (1570 – 1620 MHz):16 dBi (2400 – 2500 MHz) 
                                    18 dBi (5100 – 5900 MHz)    

Front to Back Ratio-----------------------      ＞24dB 

Polarisation---------------------------------       ±45° 

Faisceau Horizontal 3dB---------------      (1570 - 1620)：90°  (2400 - 2500)：90° 
                                    (5100 - 5900)：90° 

Faisceau vertical 3dB------------------       (1570 - 1620)：15°  (2400 - 2500)：15° 
                                     (5100 - 5900)：15° 

Puissance entrée-------------------------      200W 

Protection pare-foudre -------------------     Direct Ground 

Connecteurs-----------------------------------  N-Femelle   

 SPECIFICATIONS MECANIQUES 

 Dimensions--------------------------------      745*180*80mm 

Poids----------------------------------------      4.0 kg 

Resistance au vent------------------------     60m/s 

Température de fonctionnement------     -40℃-60℃ 

Diamètre mât de montage--------------     Ø50-Ø75mm 

2lements radiants------------------------      Alliage de zinc, alliage d’aluminium 

Réflecteur ---------------------------------      Alliage d’aluminium 

Radome -----------------------------------      PVC  
Couleur-------------------------------------     Gris 
 
 

Antenne tri-bandes avec 
connecteurs N femelle 



 

1 antenne directionnelle  
bi-bandes, couverture de 90° 

2.4 - 2.5GHz: 20 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS L1: 40 Watts 
1570 – 1620 MHz 

1 antenne directionnelle 
bi-bandes, couverture de 90° 

2.4 - 2.5GHz: 20 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS L1: 40 Watts 
1570 – 1620 MHz 

1 antenne directionnelle  
bi-bandes, couverture de 90° 

2.4 - 2.5GHz: 20 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS L1: 40 Watts 
1570 – 1620 MHz 

1 antenne directionnelle  
bi-bandes, couverture de 90° 

2.4 - 2.5GHz: 20 Watts 
WiFi 11.g, b, Bluetooth 

GPS L1 + GLONASS L1: 40 Watts 
1570 – 1620 MHz 

4 antennes directionnelles  
bi-bandes, couverture de 360° 

Total : 240W 

Option: GPS L2 L3 L4 L5: 15 Watts, 5.8 GHz: 2 Watts, 860 – 920 MHz: 25 Watts, 433 MHz: 20 Watts 

Brouille la totalité des drones du commerce tels que Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, 
Advanced, Standard, Inspire 1 et 2 etc. 
Puissance de sortie réglable de 0 à 100 % 
Protection VSWR pour chaque module de brouillage 
Système de gestion à distance sans fil : marche/arrêt, puissance de sortie de chaque 
module de brouillage 
Alimentation AC110 ou 220-240V /DC 27V 

Portée de brouillage Rayon de 1000 - 3000 mètres 
Poids 25Kg 
Dimensions 520 x 340 x 200mm 
Fonctionnement en continu H24 
Antennes Antenne panneau, directionnelle 
Garantie 1 an 

Techwise 
MGT-8240 DJ 
Brouilleur de drone 
8 Bandes
1000 - 3000 mètres 
360 degrés de couverture 



ANTENNE DIRECTIONNELLE BI-BANDE 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Fréquences--------------------------------     1570 – 1620 MHz / 2400 – 2500 MHz 

Impedance----------------------------------     50 Ohm 

VSWR----------------------------------------     ≤1.5 

Gain-------------------------------------------     14dBi (1570-1620MHz):16 dBi (2400-2500MHz)                        

Front to Back Ratio-----------------------     ＞24dB 

Polarisation---------------------------------      ±45° 

Faisceau Horizontal ---------------------     (1570 - 1620)：90°  (2400 - 2500)：90° 

Faisceau vertical ------------------------     (1570 - 1620)：15°  (2400 - 2500)：15° 

Puissance max en entrée --------------     200W 

Protection pare-foudre -------------------     Mise à la terre 

Connecteurs-----------------------------------  N-Femelle 

 SPECIFICATIONS MECANIQUES 

 Dimensions-----------------------------------     745*180*80mm 

Poids------------------------------------------     4.0 kg 

Résistance au vent ------------------------     60m/s 

Température de fonctionnement-------     -40℃-60℃ 

Diamètre mât de montage ---------------     Ø50-Ø75mm 

Eléments radiants -----------------------      Alliage de zinc, alliage d’aluminium 

Réflecteur------------------------------------      Alliage d’aluminium 

Radome --------------------------------------      PVC  
Couleur----------------------------------------     Gris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne bi-bande 
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